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BOMBA DE CALOR AQS
BC AQS

Características

Dados técnicos gerais

• O depósito de aço inox, protegido por ânodo de magnésio, armazena e conserva
a água quente durante muito tempo, graças a um isolamento eficaz em poliuretano
de 50 mm e 35 kg/m3, envolto em carcaça metálica.

• O ventilador foi dimensionado para fazer renovação de ar nos quartos de banho,
recuperando a energia contida nesse ar, que, de outra forma, seria perdida,
aumentando assim o rendimento e ainda podendo desumidificar e até arrefecer
ligeiramente uma cave ou dispensa.

• A serpentina de gás refrigerante imersa (interior).
• A serpentina adicional permite ligar painéis solares, caldeira ou similares.
• A resistência de 1,5 kW eleva a temperatura a 70ºC, durante 90 minutos, uma

vez por semana, para eliminar a legionela.
• A gestão da unidade é feita por um controlador electrónico, que permite:

- Regulação do “set point” da água 10~60ºC;
- Auto-diagnóstico com visualização de alarmes de alta/baixa pressão, temperatura

elevada da água, sondas interrompidas, etc, com visualização destes alarmes
no visor LCD;

- Relógio e programador de funcionamento;
- Configuração de parâmetros;
- Protecção anti-legionela, elevando a temperatura periodicamente;
- Gestão manual ou automática da resistência eléctrica.

Código 90220 90221 90222 90217 90218 90219
Depósito em aço inox Tipo Aisi 304 Aisi 304 Aisi 304 Aisi 316L Aisi 316L Aisi 316L
Capacidade de acumulação Litros 200 300 500 200 300 500
Pressão de teste / funcionamento bar 9 / 3 9 / 3 9 / 3 9 / 3 9 / 3 9 / 3
Alimentação eléctrica V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Temp. máxima água (anti-legionela) ºC 70 70 70 70 70 70
Temperaturas ambiente (min / max) ºC 0 / 43 0 / 43 0 / 43 0 / 43 0 / 43 0 / 43
Capacidade térmica compressor kW 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Capacidade térmica resistência kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Capacidade térmica total kW 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Potência abs. pelo compressor kW 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Potência máx. absorvida kW 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Refrigerante / carga Tipo / Kg R407C / 0,8 R407C / 0,8 R407C / 0,8 R407C / 0,8 R407C / 0,8 R407C / 0,8
Compressor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
C.O.P. 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Ventilador Tipo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo
Diâmetro de condutas de ar mm 150 150 150 150 150 150
Caudal de ar m3/h 481 / 553 481 / 553 481 / 553 481 / 553 481 / 553 481 / 553
Nível sonoro dB(A)  42 42 42 42 42 42
Serpentina solar (comp. / diâmetro) m / mm 14,5 / 22 14,5 / 22 14,5 / 22 14,5 / 22 14,5 / 22 14,5 / 22
Ligações de água: AQS / solar Pol 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4”
Dimensões do aparelho (FxPxA) mm 570x570x1745 640x640x1870 700x700x2324 570x570x1745 640x640x1870 700x700x2324
Dimensões da embalagem (FxPxA) mm 635x635x1895 690x690x1950 750x750x2485 635x635x1895 690x690x1950 750x750x2485
Peso (liquido / Bruto) kg 85 / 96 90 / 100 141 / 158 85 / 96 90 / 100 141 / 158
Preço (sem IVA) €                       0,00                         0,00                       0,00                       0,00                    0,000                    0,00
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A garantia desta bomba de calor com depósito e serpentina solar em inox 304 é válida para águas com:
1 - Grau de agressividade médio ou baixo, segundo o índice de Ryznar.
2 - Ou com pH entre 7 e 8 e cloretos até 100 mg/l.

Para águas mais agressivas com valores de pH e cloretos mais elevados (a), as bombas devem ter depósito
e serpentina solar em inox 316L.
Os cloretos não devem, contudo, ultrapassar os 300 mg/l, salvo se com protecção catódica permanente.
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BOMBA DE CALOR AQS
BC AQS

Características

Bomba de calor 200/300L

Dados técnicos gerais

30º

• O depósito vitrificado, protegido por ânodo de magnésio, armazena e conserva
a água quente durante muito tempo, graças a um isolamento eficaz em poliuretano
de 50 mm, envolto em carcaça metálica.

• O ventilador foi dimensionado para fazer renovação de ar nos quartos de banho,
recuperando a energia contida nesse ar, que, de outra forma, seria perdida,
aumentando assim o rendimento e ainda podendo desumidificar e até arrefecer
ligeiramente uma cave ou dispensa.

• Serpentina de gás não imersa (exterior).
• A serpentina adicional permite ligar painéis solares, caldeira ou similares.
• A resistência de 1,5 kW eleva a temperatura a 65 - 70ºC, durante 30 minutos e

durante 3 dias consecutivos, para eliminar a legionela.
• A gestão da unidade é feita por um controlador electrónico, que permite:

- Regulação do “set point” da água 10~60ºC;
- Auto-diagnóstico com visualização de alarmes de alta/baixa pressão, temperatura

elevada da água, sondas interrompidas, etc, com visualização destes alarmes
no visor LCD;

- Relógio e programador de funcionamento;
- Configuração de parâmetros;
- Protecção anti-legionela, elevando a temperatura periodicamente;
- Gestão manual ou automática da resistência eléctrica.

• Pés de apoio reguláveis.

Código 90215 90216
Depósito Tipo Vitrificado Vitrificado
Capacidade de acumulação Litros 195 295
Pressão de teste / funcionamento bar 0 / 6 0 / 6
Alimentação eléctrica V-F-Hz 230-1-50 230-1-50
Temp. máxima água ºC 60 60
Temperaturas ambiente (min / max) ºC 8 / 32 8 / 32
Capacidade térmica resistência W 1,5 1,5
Cap. térmica compressor (a 45º - média) W 1900 1500
Potência absorvida compressor (média) W 0,655 655
Potência máx. absorvida W 2155 2155
Refrigerante / carga Tipo / Kg R134A / 0,95 R134A / 0,95
Compressor Tipo Alternativo Alternativo
C.O.P. (45ºC) * 3,25 3,25
Diâmetro mínimo de condutas de ar mm 160 160
Caudal de ar m3/h 450 450
Nível sonoro dB(A)  52 52
Superfície da serpentina m2 1,5 1,5
Caudal máx. serpentina m3/h 1,6 1,6
Ligações de água: AQS Pol 1” 1”
Ligações de água: Solar Pol 1” 1”
Dimensões do aparelho (FxPxA) mm 660x660x1670 660x660x1865
Dimensões da embalagem (FxPxA) mm 775x775x1780 775x775x2009
Peso (liquido / Bruto) kg 95 / 120 125 / 150
Preço (sem IVA) €                                                                    0,00                                                                        0,00

Bomba de calor 200/300L

Ânodo
Ø 30 x 400mm

Resistência
eléctrica 1,5kW

Saída de água
quente 1” F

Entrada fluído
solar 1” F

Saída de fluído
solar 1” F
Entrada de

água fria 1” F

Saída de água
quente 1” F

Válvula de segurança

Entrada fluído
solar 1” F

Saída de fluído
solar 1” F

Entrada de
água fria 1” F

Saída de esgoto

Recirculação

Recirculação



BOMBA DE CALOR AQS
BC AQS

Ventilador centrifugo para renovar o ar em garrafeiras,
despensas ou WC’s e também melhorar o rendimento final
da bomba de calor.

Relopa, S.A. (Sede) Rua Eng. Ferreira Dias, 335 • 4100-247 PORTO
Tel: +351 - 226 195 600 • Fax: +351 - 226 195 699 / 01

(Filial) Rua Luís de Camões, 18 tras. - Buraca • 2720-347 AMADORA
Tel: +351 - 214 710 771 • Fax: +351 - 214 717 765

www.relopa.pt
e-mail:relopa.troia@relopa.pt99
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Condições Gerais de Venda
Os preços a debitar serão os que estiverem em vigor à data da entrega  da mercadoria, podendo haver alterações, sem
aviso prévio, aos preços verificados na data das encomenda.
Aos preços constantes na tabela, acresce IVA à taxa legal em vigor.
Para mais informações, pf. consulte a nossa tabela de Aquecimento / Energia solar de Agosto de 2009

Descrição geral de funcionamento
A Bomba de Calor AQS aquece água, retirando calor do ar ambiente:
• E, como o ar recebe calor do sol, logo usa a energia solar, como o painel solar.
• Com respeito pelo ambiente e com baixo preço por litro de água quente.
• Com baixo investimento, sem obras e sem afectar a estética do prédio.
• Além de que tem água quente garantida e mesmo de noite e no Inverno.
• É desta forma também um complemento útil para o seu painel solar.

Serpentina
solar

Serpentina
de gás
refrigerante
não imersa (exterior)

Serpentina
de gás
refrigerante
imersa (interior)

Serpentina
solar
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