TopSealere

SISTEMAS LIQUIDOS DE POLIURETANO

IMPERMEABILIZACOES E REVESTIMENTOS

A gama de produtos TopSealer ®, dispde de uma diversidade de solugbes para
aplicacdes em obra, a fim de satisfazer as necessidades dos nossos Clientes.
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PRODUTOS POR CATEGORIA

- TopSealer C - TopSealer V
__-TopSealer M - TopSealer PoliAqua Floor
-Top MF - TopSealer V 2K

- ler Clear - TopSealer V Neutral
- TopSealer PB
- TopSeale liAqua 2K |

Primarios

Selantes de Juntas / Outros

~TopSealer MASTIK PU™ - Tela Poliester 100x1,05 mt
- T-REX SOUDAL - TelaPoliester 100x0,17 mt
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PRODUTOS POR UTILIZACAO

Impermeabilizacao e protecao

- Exposto - Exposto
- TopSealer C - TopSealer MF
- rm - TopSealer PoliAqua 2K
~== ealer Clear

d SOLNAOdHd

] N
- Sub-Telhas/Lajeincli Y- ug
- TopSealer M - Selagem e protecéao >
- Nao Exposto / - TopSealer V Neutral &
- TopSealer PB2 - TopSealer PoliAqua Floor

- Sob-revestimentos
- TopSealer Clear

- Sub-revestimentos
- TopSealer PB2
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IMPERMEABILIZA AO
DE LAJES E TERRA

Sistema de impermeabilizagdo constituido por:
1° TopSealer Primario (resina epoxi bicomponente)
2° TopSealer C (membrana liquida de poliuretano)

3° TopSealer V (verniz de poliuretano)

TopSealer C - Membrana liquida de poliuretano.

Caracteristicas. revestimento liquido elastico a base de poliuretano monocomponente com alta resisténcia
aos UV e a temperaturas extremas.

De facil aplicagao, ideal para impermeabilizar e proteger diversas superficies de forma homogénia e
flexivel, permitindo no entanto a difusédo do calor.

Utilizagdo: impermeabilizagéo de lajes planas, terragos, caleiras, cumeeiras, etc..

Apresentacio:
Embalagens de 6 kg e 25 kg

Cor:

Cinza e branco

Solugdes para a Construcdo
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IMPERMEABILIZACAO
DE LAJES E TERRACOS (NAO EXPOSTO)

Sistema de impermeabilizagdo constituido por:
1° TopSealer Primario (resina epoxi bicomponente)

2° TopSealer PB2 (membrana liquida de poliuretano-betuminoso bicomponente)
3° Manta geotextil (para outros revestimentos)

4° Lajetas térmicas com apoios ou outros revestimentos (tijoleiras, lajestas, etc)

TopSealer PB2 - Membrana liquida de poliuretano-betuminoso.
Caracteristicas: membrana liquida de poliuretano-betuminoso bicomponente com uma elasticidade de
1000%.

Utilizagao: ideal para impermeabilizagéo de lajes planas, terragos, piscinas, zonas ajardinandas, etc. O
sistema TopSealer PB2 foi desenvolvido para ficar sob revestimentos, ndo podendo ficar exposto.

Apresentacgio:
Kit de 40 kg (20kg Comp.A + 20kg
Comp B).

Cor:

Preto

Solugdes para a Construcdo
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IMPERMEABILIZACAO
DE LAJES E TERRAGOS (100% Transparente EXPOSTO)

Sistema TopSealer

Sistema de impermeabilizagdo constituido por:

1° TopSealer Clear (membrana liquida de poliuretano monocomponente 100% transparente)

TopSealer Clear - Membrana liquida de poliuretano monocomponente
transparente alifatico.

Caracteristicas.: membrana liquida de poliuretano monocomponente 100% tranparente alifatico e elastico,
formando uma membrana continua. Resistente aos U.V. sem amarelecimento por ser alifatico.

Utilizagéo: ideal para impermeabilizagcao de lajes com tijoleira, marmore, pedra e outros para manter o
aspeto original do suporte, com grande resisténcia ao passar do tempo mantendo a sua aparéncia.

Apresentacgio:

! ; Lata de 4 kg
giopsea 2

<

Cor:

Transparente
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SOJdvHHALl 3 SArv1 3d OVIVZIliavand3adini



IMPERMEABILIZACAO
DE FACHADAS

gSistema TopSealer -MF
= / e

’. 4

Sistema de impermeabilizagdo constituido por:
1° TopSealer Primario (resina epoxi bicomponente)

2° TopSealer MF (revestimento impermeabilizante acrilico tixotropico e elastico)

TopSealer MF - Revestimento impermeabilizante acrilico tixotrépico.
Caracteristicas. € um revestimento acrilico tixotropico e elastico para impermeabilizacédo e prevencéo de
fissuras, a base de resinas modificadas. Inclui cargas, pigmentos e aditivos contra os microorganismos
com uma elevada resisténcia as situacdes metereologicas e a ambientes agressivos. E totalmente
impermeavel as deixa respirar o suporte tratado.

Utilizagao: ideal para impermeabilizagéo e protegéo de fachadas e suportes verticais e inclinados como
por exemplo: platibandas, abas e paredes.

Apresentacio:
Embalagens de 25 kg e 5 kg

Cor:

Branco

Solucdes para a Construgcdo
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Sistema de pavimento autonivelante epéxi e livre de solventes:

1° TopSealer Primario (resina epoxi bicomponente)

2° TopSealer PAV PRO (pavimento autonivelante epoxi, bicomponente ou tricomponente)
3° TopSealer V 2K (membrana liquida de poliuretano bicomponente 100% sdlidos, alifatica e
tixotropica).

4° Coridon (oxido de aluminio granulado) para acabamento anti-derrapante.

TopSealer PAV PRO - Pavimento autonivelante epoxi, livre de solventes.
Caracteristicas. € um pavimento autonivelante epoxi, bicomponente ou tricomponente (caso solicitem o
arido epoxi), livre de solventes, com excelentes propriedades mecanicas e quimicas. Indicado como
acabamento brilhante para pavimentos interiores.

Utilizagéo: tratamento, decoragéo e proteccédo de pavimentos, pisos e reabilitacdo de Pisos Industriais,
Industria alimentar, Pisos quimicos, pisos veiculares com trafego intenso de veiculos, Centros.

Apresentacgio:
Conjuntos de 25 kg e 5 kg

Cor:
Consultar RAL

Solugdes para a Construcdo
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Sistema de impermeabilizagdo constituido por:

1° TopSealer Primario (resina epoxi bicomponente)

2° TopSealer C (membrana liquida de poliuretano monocomponente para impermeabilizacao)
3° TopSealer DECOR (granito granulado) colado com TopSealer C.

4° TopSealer V (verniz de poliuretano) para selagem e protecao do sistema

TopSealer DECOR - Granito granulado.

Caracteristicas. € um tipo de rocha de textura fina (cristais) fina ndo metamorfica, composta
essensialmente por minerais.

Utilizagao: ideal para camada de antiderrapante e protegéo de suportes horizontais e verticais e inclinados
como por exemplo: terragos, escadas, pavimentos exteriores e rampas.

SOAILVHO0O3Ad S3LNVdVHHIAAILNY - SOLNINIAVd

Apresentacgio:
Sacos de 25 kg (granulado)

Cor:
Noir, Blue Turquim, MIX, Coral e beje.

Solugdes para a Construcdo




LISTA DE PRODUTOS

TopSealer C - Membrana liquida de
poliuretano.

Caracteristicas: revestimento liquido elastico
a base de poliuretano monocomponente com
alta resisténcia aos UV e a temperaturas
extremas.

Uso: Impermeabilizagao de lajes, terragos
e caleiras.

Apresentacio:
Embalagens de 6 kg e 25 kg

Cor: Cinza e branco
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TopSealer C PLUS - Membrana
liquida de poliuretano 100% alifatica.
Caracteristicas: membrana liquida de
poliuretano monocomponente, 100% alifatica.
Foi desenvolvido para oferecer uma solucao
quando a aplicacéo requer uma estabilidade
de cbr.

Uso: Impermeabilizagao de lajes, terragos
e caleiras.

Apresentacao:
Embalagens de 25 kg

Cor: Cinza e branco

TopSealer PB2 - Membrana liquida
de poliuretano-betuminoso.
Caracteristicas: revestimento liquido elastico
a base de poliuretano monocomponente com
alta resisténcia aos UV e a temperaturas
extremas.

Uso: Impermeabilizagdo de lajes e
terracos.

Apresentacio:
Kits dembalagens de 20 kg + 20 kg

Cor: Preto

TopSealer M - Membrana acrilica
para impermeabilizacio.
Caracteristicas: revestimento acrilico
impermeabiliante em dispersao aquosa semi-
fluida a base de resinas polimeras.
Resisténcia aos UV e a intepérie.

Uso: Impermeabilizagao de lajes, e
terracos com inclinacao.

Apresentacao:
Embalagens de 5 kg e 25 kg

Cor: Cinza e branco

TopSealer MF - Revestimento acrilico
impermeabilizante para fachadas.
Caracteristicas: revestimento acrilico
impermeabilizante com tratamento anti-
musgo e aderénciaexcepcional e excelente
cobertura na maioria dos suportes. Alta
resisténcia aos UV e a temperaturas.

Uso: Impermeabilizacdo de fachadas e
suportes verticais.

Apresentacio:
Embalagens de 5 kg e 25 kg

Cor: Cinza e branco
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LISTA DE PRODUTOS

TopSealer V - Verniz de poliuretano.
Caracteristicas: Verniz de poliuretano
alifatico monocomponente para uso exterior,
resistente aos raios U.V., incolor que permite
ser pigmentado para a protecao de suportes
de betéao, reboco, aco, madeira e outros
sistemas TopSealer.

Uso: Protecao de sistemas.

Apresentacio:
Embalagens de 4 kg e 20 kg

Cor: Incolor

TopSealer Clear - Membrana liquida
de poliuretano 100% transparente.
Caracteristicas: membrana liquida de
poliuretano transparente para
impermeabilizacao e proteccdo. Produto
monocomponente, formando uma membran
continua e elastica. 100% tranparente .

Uso: Impermeabilizagao de lajes, terragos
e protecéo de sistemas TopSealer.

Apresentacao:
Embalagens de 4 kg

Cor: Transparente

TopSealer PoliAqua 2K - Membrana
de poliuretano em fase aquosa.
Caracteristicas: membrana elastica de
poliuretano alifatico, bicomponente em fase
aquosa com elevado teor de sélidos para
impermeabilizacdo de diversos tipos de
suporte.

Uso: Impermeabilizagao de lajes, terragos
e caleiras e suportes inclinados.

Apresentacio:
Embalagens de 12 kg

Cor: branco

TopSealer Primario - Epdxi de 2
componentes.

Caracteristicas: primario epoxy a base de
agua bicomponente para imprimacao e
promotor de aderéncia para suportes
himidos e com pressao neganiva.

Uso: como primario em sistemas
TopSealer.

Apresentacéao:
Kits de 4 kg (3kg + 1kg)

Cor:

TopSealer PAV PRO - Pavimento
autonivelante epdxi sem solventes.
Caracteristicas: Pavimento autonivelante
epoxi, bicomponente livre de solventes, com
propriedades mecanicas e quimicas. Indicado
para acabamento de pavimentos interiores.

Uso: Tratamento, decoracéo e protecdo de
pavimentos Industriais.

Apresentacao:
Kits de 25 kg e 5 kg

Cor: consultar RAL
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